
空間線量測定値

令和６年度

R6.4 R6.5 R6.6 R6.7 R6.8 R6.9 R6.10 R6.11 R6.12 R6.1 R6.2 R6.3

出入口 0.10 0.09 0.09 0.09 0.08 0.10 0.10 0.09 0.09 0.08 0.10 0.09

施設内 0.07 0.07 0.07 0.07 0.08 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.06 0.07

敷地東側 0.07 0.07 0.06 0.06 0.06 0.07 0.06 0.07 0.05 0.07 0.07 0.07

内側芝 0.13 0.13 0.12 0.13 0.12 0.12 0.11 0.12 0.11 0.11 0.12 0.12

出入口 0.10 0.10 0.10 0.09 0.09 0.09 0.10 0.09 0.09 0.10 0.09 0.10

施設内 0.07 0.07 0.08 0.08 0.08 0.07 0.06 0.07 0.07 0.08 0.07 0.08

敷地東側 0.10 0.09 0.10 0.08 0.08 0.07 0.08 0.08 0.08 0.07 0.07 0.08

内側芝 0.10 0.11 0.12 0.10 0.10 0.11 0.09 0.09 0.11 0.10 0.10 0.11

出入口 0.15 0.13 0.14 0.15 0.13 0.13 0.13 0.12 0.13 0.13 0.13 0.13

焼却灰仮置き場 0.17 0.16 0.16 0.15 0.16 0.15 0.14 0.15 0.14 0.15 0.16 0.15

埋立地北側 0.14 0.14 0.14 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.12 0.14 0.14 0.15

浸出水処理施設前 0.16 0.14 0.15 0.15 0.12 0.13 0.13 0.13 0.12 0.14 0.15 0.14

※測定器具：シンチレーション式サーベイメーター　測定地点：地上高１ｍ地点

※測定は、毎週月曜日に行っておりますが、掲載結果は、毎月最終月曜日（休日の場合は翌日）のもの

※結果単位は、「μsv/ｈ」
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